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Einleitung
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Bitte zuerst durchlesen

Bevor Sie mit der Einstellung und Bedie-
nung der Schaltuhr beginnen unbedingt
diese Bedienungsanweisung sorgféltig
durchlesen.

Diese Bedienungsanweisung enthalt
wichtige Informationen die Sie fur die Ein-
stellung und Bedienung der Schaltuhr
bendtigen.

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsan-
weisung fur spatere Nachschlagezwecke
sorgfaltig auf.

Sicherheitshinweise

Gefahr!

— Alle Informationen und Hinweise, ins-
besondere Sicherheitshinweise in der
Technischen Beschreibung des Heizge-
rates unbedingt beachten!

— Beim Tanken muss das Heizgerat aus-
geschaltet sein.

— Es durfen nur Original-Ersatzteile ver-
wendet werden.

Allgemeine Hinweise

Die Schaltuhr hat eine einfache Bedien-
struktur.

Mit nur 4 Tasten kénnen alle Funktionen
eingestellt, wenn erforderlich verandert,
sowie die Vorwahlzeiten programmiert
werden.

Um alle Funktionen der Schaltuhr nutzen
zu kénnen, wird empfohlen, den als Op-
tion erhaltlichen Temperaturflhler einzu-
setzen.

War ein Fahrzeug spannungslos (Batterie
abgeklemmt) und die Stromversorgung
wird wieder hergestellt, erscheint beim
aktivieren der Schaltuhr die Uhrzeit. Diese
muss dann eingestellt werden. Beschrei-
bung siehe Seite 8 ,Wochentag, Uhrzeit
und Betriebsdauer einstellen*.

Die Bedienung der Schaltuhr wird ab Sei-
te 6 ausfuhrlich beschrieben.

Verwendungszweck

Die Schaltuhr EasyStart T dient zum Ein- /
Ausschalten und Vorwahlen der Einschalt-
zeit, Betriebsdauer und -art des im Fahr-
zeug eingebauten Heizgerates und / oder
Zusatzgerates.

[Biti beachten! ]

UnsachgemaBer Gebrauch und Verwen-
dung auBerhalb des vorgegebenen Ver-
wendungsbereichs schlieBt jegliche Haf-
tung und Gewahrleistung aus.




Ubersicht

Schaltuhr

Mit der Schaltuhr kénnen die fur den
Betrieb des Heizgerates erforderlichen
Einstellungen vorgenommen, sowie ver-
schiedene Geréte ein- bzw. ausgeschal-
tet werden.

Menii-Leiste

In Abhéngigkeit vom eingebauten Heizge-
rat und den Ausstattungsvarianten ist die

Anzahl der Symbole und Anzeigen im Dis-
play unterschiedlich.

Anzeigen-Leiste

Programme-Leiste

Anzeige des aktiven
Programmspeichers
und des entspre-
chenden Wochen-
tages

Steuertaste-
Riickwarts

Auswahl einer
Funktion in der Me-
nu-Leiste und Ein-
stellen von Werten

Aktivierungstaste

e Schaltuhr — EIN / AUS

* Umschalten in der
Anzeigen-Leiste zwischen
— Temperatur
— Uhrzeit
— Betriebsdauer
— Temperatur-Sollwert

e Zurlickschalten in die
MenU-Leiste

Steuertaste-
Vorwarts

Auswahl einer
Funktion in der Me-
nu-Leiste und Ein-
stellen von Werten

OK-Taste

Auswahl des blin-
kenden Symbols
bzw. bestatigen von
Eingaben

Abdeckkappe und
Befestigungschraube

Status-Anzeige




Ubersicht
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Display-Anzeigen
Menii-Leiste

Heizen EIN / AUS

Luften EIN / AUS

Zusatzgerat EIN / AUS
Programmieren Vorwahlzeit
Uhrzeit / Betriebsdauer einstellen

00TV R =

Heizstufe einstellen

Programm-Leiste

1 Vorwahlspeicher 1
2  Vorwahlspeicher 2
3 Vorwahispeicher 3
Mo - So
Mo - Su

Wochentage
Wochentage englisch

e |st die Programmziffer unterstrichen
z. B. 1 wird dieses Programm im zeitli-
chen Ablauf als nachstes ausgefuhrt.

e Die Betriebsart ,Liften” §8 ist nicht bei
allen Heizgerate-Ausflhrungen moglich.

e Die Funktion Zusatzgerét Ap ist nicht

bei allen Heizgerate-Ausflihrungen mog-

lich und muss durch die Einbau-Werk-
statt aktiviert werden.

Anzeigen-Leiste

1548 Zahlen- und Textanzeigen
AM
PM
°C  Temperaturangabe in Grad Celsius

Tageszeit vormittags (englisch)
Tageszeit nachmittags (englisch)

F  Temperaturangabe
in Grad Fahrenheit

oo Unbegrenzte Betriebsdauer

@]

Heizstufe eingestellt

Status-Anzeige

& Heizbetrieb aktiv
$%  Liftenbetrieb aktiv
AD  Zzusatzgerit aktiv




Bedienung und Einstellung

Grundregeln zur Bedienung und Einstellung

Schaltuhr aktivieren

Ist das Display nicht beleuchtet muss, vor
jeder Bedienung die Schaltuhr aktiviert
werden.

Hierzu |9 drlicken bis im Display die
MenU-Leiste angezeigt wird, dann die
Taste loslassen und mit der Bedienung
bzw. Einstellung fortfahren (siehe auch
Seite 7).

Blinkende Symbole

Jedes blinkende Symbol

in der Menu-, Programm-
und Anzeigeleiste kann

mit Q oder E] verandert
und mit bestétigt werden.

Eingabe bestétigen

Einstellungen und Verdnderungen mussen
immer mit (k] bestatigt werden, sonst
gehen sie verloren (Ausnahme Betriebs-
dauer).

Einstellungen abbrechen / beenden
Die Einstellung in einem Menu kann mit
abgebrochen bzw. beendet werden.

Anzeige erlischt

Ist die Fahrzeugbeleuchtung ausgeschal-
tet, kein Heizgerat bzw. Zusatzgerat

eingeschaltet oder wird keine Einstellung
oder Betétigung vorgenommen, erlischt
die Anzeige innerhalb von 10 Sekunden,
d. h. die Schaltuhr geht in den Ruhezu-
stand.

FUr eine erneute Eingabe muss wieder
gedriickt werden.

Betriebsdauer einstellen

(einmalig oder bleibend)

Die Betriebsdauer kann individuell mit@
oder [+ eingestellt werden.

Bei Vorwahlbetrieb von 10 — 120 Minuten.
Bei Sofort-Betrieb von 10 — 120 Minuten
oder Dauerbetrieb oo .

Beschreibung siehe Seite 8, 9, 11 und 14.

Anzeige, wenn ein Temperaturfiihler
angeschlossen ist. ‘
A PO
Ist der optionale Tempe- !

i 45
raturfUhler angeschlos-
sen, kann im Wechsel
durch @ driicken die Uhr-

zeit oder die Temperatur

|
# $BADPO A
T

=i

angezeigt werden.
Bei den nachfolgend beschriebenen Ein-
stellungen und Bedienungen wird davon
ausgegangen, dass ein Temperaturfuhler
angeschlossen ist.

6
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Bedienung und Einstellung

Schaltuhr aktivieren
Anzeige im Display
solange drticken bis im Display die Menu-Leiste und I!li!}ﬁ%P@Q
Temperatur angezeigt wird. Eﬂc

Die Schaltuhr ist aktiviert.

[Bite beachrent]

* Mdgliche Anzeigen im Display wie Err und im werden
im Kapitel ,Was tun, wenn ...?" ab Seite 22 beschrie-
ben.

e |st das Heizgerat bzw. Zusatzgerat in Betrieb oder
die Fahrzeugbeleuchtung (Klemme 58) eingeschaltet,
muss die Schaltuhr nicht aktiviert werden.

Folgende Aktionen sind méglich:

¢ Umschalten von der Temperaturanzeige in die Uhrzeit TE_‘,/#AD POA
und zurtick, (¢ dricken.
e Funktionen in der MenU-Leiste mit B oderE] auswah-

—
£
(W]

len, Auswahl mit [x] bestétigen.
Die weitere Vorgehensweise ist im entsprechenden Ab-
schnitt der ausgewahlten Funktion beschrieben.




Bedienung und Einstellung

@ Wochentag, Uhrzeit und Betriebsdauer einstellen
Schaltuhr mit aktivieren (siehe Seite 7).

Anzeige im Display

Nl

Symbol ® mitld oder & auswahlen. WBHAPOA)
Auswahl mit bestétigen. = EG
2 2
Wochentag mit Q oder E] auswahlen. e ©
Auswahl mit (] bestéatigen. /'ﬁ" i2nn
: 2
Stunden mit Q oder Q einstellen. o e
Einstellung mit (2] bestatigen. 'w;' uon
S|z N
: 2
Minuten mit @ oder E] einstellen. o o
Einstellung mit (¥ bestétigen. 5:' :'—"-!S
s 7N
: 2
Betriebsdauer flir Sofortbetrieb mit Q oder E] e O
bleioend einstellen. L an
Einstellung mit x| bestétigen. 2 1 >
2 2
Nl
Die eingestellte, aktuelle Uhrzeit wird angezeigt. fi#EO3)
Die Einstellung ist beendet. H'—l

Folgende Aktion ist méglich:

e Funktionen in der MenU-Leiste mit Q oder El aus-
wahlen, Auswahl mit ] bestatigen.
Die weitere Vorgehensweise ist im entsprechenden Ab-
schnitt der ausgewdhlten Funktion beschrieben.

ES



Bedienung und Einstellung
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ﬁ Heizen einschalten

Schaltuhr mitaktivieren (siehe Seite 7).

Symbol & mit Q oder Q auswahlen.
Auswahl mit k| bestatigen.

Heizen ist eingeschaltet.

Zur Betriebsdauer sind folgende Aktionen méglich:
¢ Die Betriebsdauer kann mit (k| Gbernommen werden.
¢ Die Betriebsdauer kann mit Q oder E] einmalig veran-
dert und dann mit ] bestétigt werden.
(Bt beahtent]
Die im Display zuletzt angezeigte Betriebsdauer wird
auch ohne Bestatigung Ubernommen.
¢ |9 drlicken, die Temperatur wird angezeigt, die zuletzt
gespeicherte Betriebsdauer bleibt glltig.

Folgende Aktionen sind méglich:
® Anzeigen abrufen.
@ driicken, die aktuelle Heizstufe wird angezeigt
(nur bei Luftheizgeraten)

dricken, die Uhrzeit wird angezeigt.

@ driicken, die Betriebsdauer wird angezeigt.
Einstellung siehe oben.
e Funktionen in der MenU-Leiste mit B oder E] aus-
wahlen, Auswahl mit (&} bestétigen.
Die weitere Vorgehensweise ist im entsprechenden Ab-
schnitt der ausgewahlten Funktion beschrieben.

Anzeige im Display

I
R BADPOA
-

c0

1 4

N f——

[}
- 3!.!
KZBNTEN

3

(=]
.
® N




Bedienung und Einstellung

ﬁ Heizen ausschalten

Symbol & mit (5 oder (& auswahlen.
Auswahl mit (¥] bestatigen.

Heizen ist ausgeschaltet.

Folgende Aktionen sind méglich:

e Umschalten von der Temperaturanzeige in die Uhrzeit
und zurtick, (9 driicken.

e Funktionen in der MenU-Leiste mit Q oder Q aus-
wahlen, Auswahl mit (k] bestatigen.
Die weitere Vorgehensweise ist im entsprechenden Ab-
schnitt der ausgewahlten Funktion beschrieben.

Anzeige im Display
I
WBADPOA
Sres DED )
m°c
(K]

1
MBADPOA

B e

it

&




Bedienung und Einstellung -

3: Liiften einschalten - nur méglich, wenn 38 Symbol in der Menii-Leiste
angezeigt wird (Allgemeine Hinweise siehe Seite 13).

Schaltuhr mit |9 aktivieren (siehe Seite 7).

Anzeige im Display

Symbol 8 mit Q oder @ auswahlen. gi?fﬁn PO
Auswahl mit [k bestatigen. E‘E ©
Liiften ist eingeschaltet. 3
Zur Betriebsdauer sind folgende Aktionen méglich: e
¢ Die Betriebsdauer kann mit (k] Ubernommen werden. L B
* Die Betriebsdauer kann mit (3 oder (& einmalig veran- sl
dert und dann mit §] bestéatigt werden. 2 4
[t beachtent |
Die im Display zuletzt angezeigte Betriebsdauer wird
auch ohne Bestatigung Gbernommen.
e |9 drlicken, die Temperatur wird angezeigt, die zuletzt m):g% POA
gespeicherte Betriebsdauer bleibt gultig. ﬂm
8
Folgende Aktionen sind méglich:
¢ Anzeigen abrufen.
dricken, die Uhrzeit wird angezeigt. %\%‘Z‘DPOF’
(X
M5
8
i , , , , 2 2
driicken, die Betriebsdauer wird angezeigt. e
Einstellung siehe oben. | 3!‘!
-
e Funktionen in der MenU-Leiste mit B oder E] auswah- sl

len, Auswahl mit |x] bestéatigen.
Die weitere Vorgehensweise ist im entsprechenden Ab-
schnitt der ausgewahlten Funktion beschrieben.




Bedienung und Einstellung

3: Liften ausschalten - nur méglich, wenn g Symbol in der Menti-Leiste
angezeigt wird (Allgemeine Hinweise siehe Seite 13).

Anzeige im Display

Symbol &8 it oder & auswahlen. m\gsgf\n PO
Auswahl mit(§] bestatigen. . E ¢
2

Liiften ist ausgeschaltet. £ §=€Z*n POA
"
[X]

Folgende Aktionen sind méglich:

* Umschalten von der Temperaturanzeige in die Uhrzeit H\§:§7‘D POA

und zuriick, |9 driicken. 4G
e Funktionen in der MenU-Leiste mit @ oder E] auswah-

len, Auswahl mit bestatigen.

Die weitere Vorgehensweise ist im entsprechenden Ab-

schnitt der ausgewahlten Funktion beschrieben.




Bedienung und Einstellung
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Allgemeine Hinweise zur Betriebsart , Liiften

Wird das Symbol $8 in der MenUleiste
nicht angezeigt, ist die Betriebsart ,,LUf-
ten” nur bei nachfolgend aufgeflhrten
Heizgerate-Ausflihrungen unter bestimm-
ten Voraussetzungen maglich:

¢ Bei den Wasserheizgeraten HYDRONIC
B/D4WS,B/D5WS,B/D4W
SCund B/ D 5 W SC) muss der Schal-
ter ,Heizen / Luften” (Bestell-Nr. 22
1000 31 89 00) eingebaut sein.

¢ Bei den Luftheizgeraten AIRTRONIC /
AIRTRONIC M muss der Mini-Regler
(Bestell-Nr. 22 1000 32 07 00) einge-
baut sein.

[Bite boachtent]

FUr aufgertstete Zuheizer ist die Betriebs-
art ,Luften” nicht vorgesehen.

Betriebsart , Liiften“ oder ,Heizen“
bei obenstehend aufgefiihrten Heiz-
gerate-Ausfiihrungen auswahlen und
einschalten

Mit dem Schalter ,Heizen / Liften* bzw.
dem Mini-Regler die Betriebsart ,Luften®
oder ,Heizen" auswahlen und anschlie-
Bend mit der Schaltuhr das Heizgerét ein-
schalten.

Umschalten der Betriebsarten

,Liften“ oder ,,Heizen*

Soll wéhrend des Betriebs ,Liften” oder

LHeizen® die Betriebsart gewechselt wer-

den, muss mit der Schaltuhr das Heizge-

rat ausgeschaltet werden (siehe Seite 12

bzw. 10).

e Nach dem Ausschalten des Heizgera-
tes in der Betriebsart ,Heizen* erfolgt
ein Nachlauf. Ist der Nachlauf beendet,

am Schalter ,Heizen / Liften* bzw. am
,Mini-Regler* auf die Betriebsart , LUf-
ten” umschalten. AnschlieBend mit der
Schaltuhr das Heizgerat wieder ein-
schalten.

Nach dem Ausschalten des Heizgerétes
in der Betriebsart ,LUften” kann sofort
am Schalter ,Heizen / Luften* bzw. am
,Mini-Regler* auf die Betriebsart ,Hei-
zen* umgeschaltet werden. Anschlie-
Bend mit der Schaltuhr das Heizgeréat
wieder einschalten.

Betriebsarten ,,Liiften“ oder ,Heizen“
ausschalten

Mit der Schaltuhr das Heizgerét ausschal-
ten (siehe Seite 12 bzw. 10).

[Bitte beachtent |

* Die Betriebsart ,Liften” oder ,Heizen*
muss vor dem Einschalten des Heiz-
gerates gewahlt werden.

e In der Schalterstellung ,Liften* wird bei
den Wasserheizgeraten HYDRONIC das
Fahrzeuggeblase und bei den Luftheiz-
geréten AIRTRONIC das Geblase des
Heizgerétes direkt unter Umgehung des
Heizbetriebes angesteuert.

® Bei weiteren Fragen zur Betriebsart

,Luften* wenden Sie sich an Ihre Ein-

bauwerkstatt oder wéhlen die Service-

Telefon-Nummer (siehe Seite 24).

135



Bedienung und Einstellung

AD Zusatzgerat einschalten — nur moglich, wenn Ap Symbol in der
MenU-Leiste angezeigt wird (Allgemeine Hinweise siehe Seite 15).

Schaltuhr mit (& aktivieren (siehe Seite 7).

Anzeige im Display

Symbol Ap mit [ oder & auswahlen. L-}:n@

Auswahl mit [8] bestatigen. E‘GC

Zusatzgerat ist eingeschaltet. M

Zur Betriebsdauer sind folgende Aktionen moglich: ﬁi‘i

* Die Betriebsdauer kann mit [§| Gbernommen werden. 3“

* Die Betriebsdauer kann mit (5 oder [ einmalig veran- ’ b N
dert und dann mit [&] bestatigt werden. L

Bitte beachten!

Die im Display zuletzt angezeigte Betriebsdauer wird
auch ohne Bestatigung tbernommen.
e (0| driicken, die Temperatur wird angezeigt, die zuletzt
gespeicherte Betriebsdauer bleibt gilltig. EIDC

Folgende Aktionen sind moglich:
* Anzeigen abrufen.

drucken, die Uhrzeit wird angezeigt. fit ==ADPO
|
o ‘-lS
g
drlicken, die Betriebsdauer wird angezeigt. |
Einstellung siehe oben. 3!‘!
I.
7 Ap N

e Funktionen in der MenU-Leiste mit Q oder Q auswah-
len, Auswahl mit (x| bestatigen.
Die weitere Vorgehensweise ist im entsprechenden Ab-
schnitt der ausgewéhliten Funktion beschrieben.
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Bedienung und Einstellung

AD Zusatzgerat ausschalten — nur moglich, wennAp Symbol in der

Menu-Leiste angezeigt wird.
Anzeige im Display

symbol AD mit & oder & auswahien. [mskpon
Auswahl mit (& bestatigen. ?D ¢
D
2
Zusatzgerit ist ausgeschaltet. L-:‘:D:P&
=i
(X}

Folgende Aktionen sind méglich:

¢ Umschalten von der Temperaturanzeige in die Uhrzeit
und zurtck, (¢ dricken.

® Funktionen in der MenU-Leiste mit Qoder E]auswéhf
len, Auswahl mit bestétigen.
Die weitere Vorgehensweise ist im entsprechenden Ab-

Nl
WBADPO A
7TS——

UG

schnitt der ausgewahlten Funktion beschrieben.

Allgemeine Hinweise zum Zusatzgerat

Ein Zusatzgeréat kann z. B. ein zweites Die Heizgeréte bzw. das Geblase kdnnen
Heizgerét oder eine Standklimatisierung gleichzeitig oder unabhéngig von einander
sein. betrieben werden.

Weiterhin gibt es die Mdglichkeit ein Heiz-  Die Funktion ,Zusatzgerat“ muss durch
gerat mit einem Geblase zu kombinieren.  die Einbau-Werkstatt aktiviert werden.
Das Geblése dient zur Luftverteilung im

Fahrzeuginnenraum.

wn



Bedienung und Einstellung

Allgemeine Hinweise zur Programmierung der Vorwahlzeit

Mit der Schaltuhr kdnnen 3 Vorwahizeiten
programmiert werden.

Die 3 Vorwahlzeiten kénnen entweder auf
einen Wochentag oder auf verschiedene
Wochentage verteilt werden.

Bei Wasserheizgeraten und einem an der
Schaltuhr angeschlossenen Temperatur-
fUhler wird der Heizbeginn in Abhangig-
keit von der gemessenen Raumtempera-
tur und der ausgewahlten Heizstufe (ECO
oder HIGH) automatisch berechnet.

Die Betriebsdauer kann zwischen 5 und
60 Minuten vor der programmierten Ab-
fahrtszeit liegen, wobei der Betrieb immer
5 Minuten nach der programmierten Ab-
fahrtszeit beendet wird. Damit kann sich
eine min. Betriebsdauer von 10 Minuten
und eine max. Betriebsdauer von 65 Mi-
nuten ergeben.

Die im Ment ,Uhrzeit einstellen” einge-
stellte Betriebsdauer ist in diesem Fall
nicht wirksam.

Bei allen anderen Konfigurationen erfolgt
der Start entsprechend der voreingestell-
ten Betriebsdauer.

¢ Die Vorwahlzeiten sind immer Ab-
fahrtszeiten, auch bei deaktivierter
Laufzeitberechnung.

e Es kénnen nicht mehr als 3 Vorwahlzei-
ten programmiert werden.

* Die max. Betriebsdauer von 65 Minuten
bei der automatischen Laufzeitberech-
nung ist eine Werkseinstellung. Diese
kann bei Bedarf von der Einbauwerk-
statt bis auf min. 15 Minuten reduziert
werden.

Identische Vorwahlzeiten

Werden fUr einen bestimmten Wochentag
mehrere identische Vorwahlzeiten in den
Programmen 1, 2 oder 3 programmiert,
ist die zuletzt eingegebene Vorwahizeit
gultig. Bei der Aktivierung der Schaltuhr
werden die gespeicherten identischen
Vorwahlzeiten geldscht.

Bei der Programmierung von identischen
Vorwahlzeiten an unterschiedlichen Wo-
chentagen entsteht kein Konflikt.

Uberschneidungen von Vorwahlzeiten
Beispiel:

Sie haben an einem Wochentag die Be-
triebsart ,Heizen” fir Ihre Abfahrtszeit um
13 Uhr eingestellt. Gleichzeitig besteht
eine Programmierung am selben Tag flr
die Betriebsart ,Luften” um 12.45 Uhr mit
einer Betriebdauer von 15 Minuten. Was
passiert?

Die Schaltuhr errechnet fUr die Betriebsart
,Heizen" den Heizbeginn, der in Abhan-
gigkeit von der gemessenen Raumtem-
peratur zwischen 5 und 60 Minuten vor
der programmierten Abfahrtszeit liegen
kann. Liegt der ermittelte Heizbeginn
nach 12.45 Uhr wird von 12.30 Uhr bis
12.45 Uhr gelftet und danach geheizt.
Liegt der ermittelte Heizbeginn vor

12.45 Uhr wird bis 12.30 Uhr geheizt,
dann der Heizbetrieb beendet und das
Heizgeréat wechselt in die Betriebsart ,LUf-
ten“. Nach Ablauf der eingestellten Be-
triebsdauer flr die Betriebsart ,Liften”
schaltet das Heizgerat aus.

Em
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Bedienung und Einstellung

P Vorwahizeiten programmieren
Schaltuhr mitaktivieren (siehe Seite 7).

Anzeige im Display

Symbol P mit oder@ auswahlen. L’*E':’:v;
Auswahl mit [¥] bestéatigen. E'ﬂ ¢
1 Z
Vorwahlspeicher 1, 2 oder 3 mit (5 oder & auswahlen :1:: L P
und mit (k] bestéatigen. UEBB
L 2
Wochentag Mo - So mit (3 oder @ auswahlen und fig— P 1
mit (] bestatigen. £ G !Eﬂ
L 2
Stunden mit |= oder E] einstellen und mit x| bestéatigen. o P
(g ]
{8
N
L 2
Minuten mitB oder E] einstellen und mit (k] bestatigen. 1M°4ﬁﬁ’+
I'IE-I'II'I
{8 [y W
7N
L 2
Gewlinschte Funktion 3, $8 oder Ap mit (4 oder (& aus- 1M04P
wahlen und mit (&) bestéatigen. _ on
1 38 Ap
N
2

Fortsetzung Seite 18




Bedienung und Einstellung

P Vorwahizeiten programmieren

Anzeige im Display

Nur bei der Auswahl von 8 (Heizen mit deaktivierter 1Moﬂ7‘7
Laufzeitberechnung), $8 oder Ap wird die Betriebsdau- L 33
er angezeigt und kann mit Ubernommen bzw. mit U
Q oderE] eingestellt und mit (k| bestéatigt werden. 3
Die Einstellung ist beendet. 1, i ==ADPu ®
o E' = S|
[Bitte beachtent |
Die belegten Vorwahlspeicher werden im  Fur die Programmierung von Vorwahlzei-
Display angezeigt. Der im zeitlichen Ab- ten im Vorwahlspeicher 2 bzw. 3 ist die
lauf als néchstes aktivierte Vorwahlspei- gleiche Vorgehensweise erforderlich.
cher ist im Display unterstrichen und der
dazugehorige Wochentag wird zusatzlich
angezeigt.
Folgende Aktionen sind méglich:
* Umschalten von der Temperaturanzeige in die Uhrzeit I%M

und zurtick, 9 driicken. UG
e Funktionen in der MenU-Leiste mit Q oder Q auswah-

len, Auswahl mit bestéatigen.

Die weitere Vorgehensweise ist im entsprechenden Ab-

schnitt der ausgewahlten Funktion beschrieben.

E18



Bedienung und Einstellung
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P Vorwahlzeiten I6schen

Zum Loschen von Vorwahlzeiten sind die gleichen Schrit-
te wie zum Einstellen der Vorwahizeit vorzunehmen, bis
in der Status-Leiste die aktuelle Funktion blinkt.

(3 oder & driicken, bis im Display oFF angezsigt wird.
Mit &) bestétigen.

Die Vorwahlzeit ist geloscht.

Folgende Aktionen sind moglich:

e Umschalten von der Temperaturanzeige in die Uhrzeit
und zuriick, [9 drticken.

e Funktionen in der Menu-Leiste mit E] oder @ auswah-
len, Auswahl mit bestatigen.
Die weitere Vorgehensweise ist im entsprechenden Ab-
schnitt der ausgewahlten Funktion beschrieben.

Anzeige im Display

1

P

Mo S I~

off




Bedienung und Einstellung

) Heizstufe einstellen - bei Wasserheizgeréten

Bei Wasserheizgeraten kann zwischen
den Heizstufen ECO (normale Aufheizung)
und HIGH (Komfort-Aufheizung) gewahlt
werden.

Die ausgewahlte Heizstufe wird zur Be-
rechnung der Betriebsdauer ,Heizen" in
Abhangigkeit der gemessenen Raumtem-
peratur bendtigt.

[Bite beachtent

Die Heizstufen ECO bzw. HIGH sind nur
in Verbindung mit einer programmierten
Vorwahlzeit wirksam.

Schaltuhr mit (%) aktivieren (siehe Seite 7).

Symbol Q mit B oder Q auswahlen.
Auswahl mit (8] bestatigen.

Die Heizstufe ECO oder HIGH mit (5 oder & auswahlen
und mit (x| bestatigen.

Die gewahlite Heizstufe (z. B. HIGH) ist eingestellt.

Anzeige im Display

1

Mol

N v
WBADPOA
1

rn
LiJ

WA PON
JLHAEOD)
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Bedienung und Einstellung

() Heizstufe einstellen - bei Luftheizgeraten

Bei Luftheizgeraten kann im Sofort- und Vorwahlbetrieb
eine Heizstufe von 8 bis 36 individuell eingestellt werden.

[Bite boachtent]

Die Heizstufen 8 bis 36 entsprechen nur annahernd einer
Temperaturangabe und kénnen deshalb gegenlber der
tatséchlichen Temperatur im Fahrzeug abweichen.

Schaltuhr mit |2 aktivieren (siehe Seite 7).

Anzeige im Display

N
Symbol (‘) mit (4 oder E] auswahlen. " RBAPOS)
Auswahl mit (g] bestatigen. A
Die Heizstufe mitB oder@ verandern 'MEMHADF"O;':‘,:
und mit [k bestatigen. B @
71N
1 4
Die neue Heizstufe ist eingestelit. " ..,M}—:’—:
£3s




Was tun, wenn ...?

Anzeigen

Err

Beschreibung Abhilfe

Am Heizgerat ist wahrend des Betriebs Stoérungsbehebung siehe Einbauanwei-
eine Storung (z. B. Brennstoffmangel sung des Heizgerates.

oder Unterbrechung der Diagnoseleitung)

aufgetreten.

"

Beschreibung
Automatische Hardware-Erkennung ist gerade aktiv.

Mdogliche Ursache Abhilfe
Schaltuhr wurde von der Spannung ge-  Warten bis die automatische
trennt und wieder angeschlossen. Hardware-Erkennung beendet ist.

0]
=
AN

Beschreibung
Anzeige ,Uhr stellen” erscheint nach dem Aktivieren der Schaltuhr.
Mdogliche Ursache Abhilfe

Stromversorgung der Schaltuhr war un-  Uhrzeit stellen (siehe Seite 8).
terbrochen. Alle programmierten Vor-
wahlzeiten sind geléscht.

conf (nur bei Kombination von 2 Bedienelementen EasyStart T/ T, R+ /T, R/ T)

Beschreibung
Keine Kommunikation zwischen den Bedienelementen.

Mdogliche Ursache Abhilfe
Uberschneidung bei der Da- Bedienvorgang wiederholen.
tenlibertragung

22
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Was tun, wenn ...?

Anzeigen

AddP (nur bei Kombination von 2 Bedienelementen EasyStart R+ /T, R/ T)

Beschreibung
Funkfernbedienung ist im Anlernmodus.
Maogliche Ursache Abhilfe

Schaltuhr wurde von der Spannung ge-  Warten bis der Anlernmodus beendet ist.
trennt und wieder angeschlossen.

Vorwahlzeit nicht programmierbar / Anzeige erlischt

Es lasst sich keine Vorwahlzeit programmieren.

Mégliche Ursache

ADR Betrieb ist aktiv. In dieser Betriebsart ist das Programmieren von Vorwahlzeiten
nicht zuldssig (P ist in der MenU-Leiste nicht vorhanden).

Anzeige erlischt.

Madgliche Ursache Abhilfe

Klemme 58 (Beleuchtung) nicht ange- Klemme 58 (Beleuchtung) anschlieBen.
schlossen.

[Bitte beacntent |

Konnte der Fehler oder die Stérung nicht
beseitigt werden setzen Sie sich mit einer
autorisierten JE-Werkstatt in Verbindung

oder wahlen die auf Seite 24 aufgeflhrte

Service-Telefon-Nummer.
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Service

Hotline

Haben Sie technische Fragen oder ein
Problem mit der Schaltuhr oder dem
Heizgerét, wéahlen Sie innerhalb Deutsch-
lands folgende Service-Telefon-Nummer:

Telefon-Hotline
0800/ 12 34 300

Fax-Hotline
01805/ 26 26 24

AuBerhalb Deutschlands wenden Sie sich
bitte an die jeweilige Eberspacher-Landes-
vertretung.

24












www.eberspaecher.com

J. Eberspécher

GmbH & Co. KG
EberspacherstraBe 24
D-73730 Esslingen
Telefon 0711 939-00
Telefax 0711 939-0643
info@eberspaecher.com
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