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Einleitung

-
-
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Bitte zuerst durchlesen

Bevor Sie mit dem Einbau der Schaltuhr
beginnen unbedingt diese Einbauanwei-
sung sorgfaltig durchlesen.

Diese Einbauanweisung enthélt wichtige
Informationen die Sie fur den Einbau der
Schaltuhr bendtigen.

Allgemeine Hinweise /
Sicherheitshinweise

Bei ADR-Betrieb ist nur Sofortbetrieb
ohne Temperaturanzeige méglich.

Um alle Funktionen der Schaltuhr nutzen
zu kodnnen, wird empfohlen, den als Op-
tion erhéltlichen TemperaturfUhler einzu-
setzen.

Ist der Temperaturfuhler (optional) ange-
schlossen, wird bei Wasserheizgeréten
der Heizbeginn automatisch berechnet.
Bei Luftheizgeréten dient der Temperatur-
fUhler zur Temperaturanzeige.

@ Achtung!

Sicherheitshinweise und Allgemeine Hin-
weise in der Dokumentation des Heizge-
rates und in der Bedienungsanweisung
EasyStart T beachten.

Betriebsart ,Liiften*

Wird das Symbol 8 in der Mendleiste

nicht angezeigt, ist die Betriebsart , LUf-

ten” nur bei nachfolgend aufgefuhrten

Heizgerate-Ausflihrungen unter bestimm-

ten Voraussetzungen maglich:

¢ Bei den Wasserheizgeraten HYDRONIC
B/D4WS,B/D5WS,B/D4W
SCund B/ D 5 W SC) muss der Schal-
ter ,Heizen / Luften (Bestell-Nr. 22
1000 31 89 00) eingebaut werden (sie-
he Schaltplan, Pos. 3.1.9).

¢ Bei den Luftheizgeraten AIRTRONIC /
AIRTRONIC M muss der Mini-Regler
(Bestell-Nr. 22 1000 32 07 00) einge-
baut werden (siehe Schaltpléne, Pos.
3.1.17).
Bei allen anderen Heizgeréte-Ausflh-
rungen ist die Betriebsart ,Liften” nicht
moglich.
In der Schalterstellung ,Liften” wird bei
den Wasserheizgeraten HYDRONIC das
Fahrzeuggeblase und bei den Luftheizge-
raten AIRTRONIC das Geblése des Heiz-
gerétes direkt unter Umgehung des Heiz-
betriebes angesteuert.

e Die Betriebsart ,Llften” oder ,Heizen”
muss vor dem Einschalten des Heiz-
gerates gewahlt werden.

e FUr aufgerlstete Zuheizer ist die Be-
triebsart ,LUften” nicht vorgesehen.

¢ Bei weiteren Fragen zur Betriebsart
L,Luften* wahlen die Service-Telefon-
Nummer (siehe Seite 12).

e Schaltplane am Ende der Einbauanwei-
sung

Verwendungszweck

Die Schaltuhr EasyStart T dient zum Ein- /
Ausschalten und Vorwéahlen der Einschalt-
zeit, Betriebsdauer und -art des im Fahr-
zeug eingebauten Heizgerates und / oder
Zusatzgerates.

Bitte beachten!

UnsachgemaBer Gebrauch und Verwen-
dung auBerhalb des vorgegebenen Ver-

wendungsbereichs schlieBt jegliche Haf-
tung und Gewahrleistung aus.




Einleitung

Technische Daten

Betriebsspannung: 12V /24 V
Abmessungen: 36 x 51 x 10,5 mm
Betriebstemperatur: —40 °C bis +80 °C
LCD: von —20 °C bis +60 °C ist die Ables-
barkeit gewdhrleistet.

Die Anzeige im Display wird bei Tempera-
turen unter —10 °C trage, d. h. die Blink-
folge ist langsamer.

Lieferumfang

1 Schaltuhr 12V /24 V

1 Abdeckkappe

1 Befestigungsschraube

1 Unterlage

1 Flachsteckergehause

9 Steckhlsen Junior Power Timer
1 Steckhulsengehause

2 Sicherungsspangen

1 Bohrschablone

Zusatzteile (Option)

— Raumtemperaturfihler
(Bestell-Nr.: 22 1000 32 49 00)
— AuBentemperaturflhler
(Bestell-Nr.: 25 1482 89 41 00)
— Taster ,EIN / AUS*
(Bestell-Nr.: 22 1000 32 84 00)
— Konsole
(Bestell-Nr.: 22 1000 51 32 00)




Einbauanweisung

Einbau

Schaltuhr einbauen

Die Schaltuhr an einem geeigneten Platz

am Armaturenbrett, im Sichtbereich des

Fahrers montieren und entsprechend der

Skizze und den Schaltplanen am Ende

dieser Dokumentation anschlieen.

e Zum Positionieren und Bohren der L6-
cher die mitgelieferte, selbstklebende
Bohrschablone verwenden. Die Bohr-
schablone nach dem Bohren entfernen.

e Zum Ausgleich von Unebenheiten kann
bei Bedarf die Schaumstoffunterlage
verwendet werden. Dazu die Schutzfolie
abziehen und die Schaumstoffunterlage
an der Schaltuhr aufkleben.

e Leitungsstrang Schaltuhr durch die
Bohrung @ 8 mm fuhren.

¢ Wird die Schaumstoffunterlage verwen-
det, die zweite Schutzfolie ebenfalls ab-
ziehen.

e Schaltuhr mit Spreizdubel in der Boh-
rung @ 6,5 mm vormontieren.

¢ Befestigungsschraube in Spreizdibel
eindrlicken bzw. einschrauben und die
Schaltuhr damit befestigen.

e Schutzfolie der Abdeckkappe abziehen
und Abdeckkappe einkleben.

e Flachstecker vom Leitungsstrang
Schaltuhr in das 9-polige Flachstecker-
gehéause einknilpfen.

e Die Sicherungsspange am Flachste-
ckergehause einschieben.

Bitte beachten!

e Die Schaltuhr nur im Fahrzeuginnen-
raum einbauen.

e Bei Auswahl des Einbauplatzes auf gute
Ablesbarkeit des Displays achten, ggf.
die Konsole (Option) verwenden.

Montage

1 Schaltuhr
2 Befestigungsschraube
mit Abdeckkappe
3 Leitungsstrang zum Heizgeréat
4 Raumtemperaturfuhler (optional)
5 Blechschraube C2,9 x 19
(1x, optional)
6 Steckhulsen (9x)
7 Steckhulsengehduse
8 Flachsteckergehause
9 Leitungsstrang Schaltuhr
10 Bohrschablone
11 Schaumstoffunterlage
12 Sicherungsspangen




Einbauanweisung

Elektrischer Anschluss

Am Leitungsstrang Heizgerét (wenn er-
forderlich) und am Raumtemperaturfihler
(optional) die Steckhtilsen ancrimpen und
in das 9-polige Steckhtlsengehause ein-
knlpfen (siehe Schaltpldne am Ende die-
ser Einbauanweisung).

Die Sicherungsspange am Steckhdilsen-
gehause einschieben.

Steckhllsen- und Flachsteckergehause
verbinden.

Bitte beachten!

Die Sicherung darf noch nicht einge-
steckt sein.

Raumtemperaturfiihler einbauen
(optional)

Den Raumtemperaturfiihler (Bestell-Nr.:
22 1000 32 49 00) mit der beiliegenden
Schraube (5) im Innenraum des Fahrzeugs
so befestigen, dass die reprasentative In-
nenraumtemperatur gemessen wird.

Den Raumtemperaturfihler nicht im Ein-
strahlungsbereich der Sonne, in der Nahe
von AusstrémdUsen der Fahrzeugheizung
und nicht im FuBraum plazieren.
Empfehlung:

Der Raumtemperaturfihler sollte in der
Mittelkonsole in Hohe der Sitzflache ein-
gebaut werden.

AuBentemperaturfiihler einbauen
(optional)

Zur Messung der Umgebungstemperatur
kann anstelle des Raumtemperaturfihlers
ein AuBentemperaturfihler (Bestell-Nr.:
251482 89 41 00) eingebaut werden.
Der AuBentemperaturflihler muss in einem
Bereich montiert werden, der die Tem-
peraturmessung nicht durch Warmeab-
strahlung des Fahrzeugmotors bzw. des
Abgassystems oder durch starke Ver-
schmutzung beeinflusst.

Der Anschluss des AuBen- und
Raumtempraturflhlers ist identisch
(Schaltplane siehe am Ende dieser Ein-
bauanweisung).

Bitte beachten!
Es kann nur der Raum- oder der AuBen-
temperaturfiihler angeschlossen werden.




Einbauanweisung
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Schaltuhr EasyStart T mit Schalt-
uhr EasyStart T kombinieren

Eine Schaltuhr wie auf Seite 5 unter Punkt
»Schaltuhr einbauen” im Fahrzeuginnen-
raum montieren. Die zweite Schaltuhr auf
die gleiche Weise z. B. an der Seiten-
oder Rickwand der Fahrer- bzw. Schiaf-
kabine befestigen und anschlieBen (siehe
Schaltplane am Ende der Einbauanwei-
sung).

Bitte beachten!

e \Werden 2 Schaltuhren kombiniert, Uber-
nimmt die Schaltuhr mit dem ange-
schlossenem Heizgeréte-Kabelstrang
(Universal-Ausflhrung) und der ange-
schlossenen Diagnoseleitung (bl/ws) die
Master-Funktion, d. h. alle Schaltuhr-
funktionen und Einstellungen sind mog-
lich.

Bei der zweiten, an der Master ange-
schlossenen Schaltuhr sind die Diag-
noseabfrage und die Einstellungen im
Werkstattmen( nicht mdglich.

Option

Wird keine Diagnoseleitung (bl/ws) an-
geschlossen, kann auch ein Raum-
oder AuBentemperaturfihler ange-
schlossen werden (siehe Schaltpléne,
Pos. 2.15.1 bzw. 2.15.9).

¢ Hinweis fiir Heizgerate-Ausfiihrun-
gen mit zwei Diagnoseleitungen
(nur bei AIRTRONIC / AIRTRONIC M
und Steuergerate-Kabelstrang mit Ka-
belband umwickelt).
Wird bei diesen Heizgerate-Ausflihrun-
gen kein Heizgerate-Kabelbaum (Uni-
versal-Ausfiihrung) verwendet, muss
eine Verbindung von der Diagnoselei-
tung (bl/ge) im 16-poligen Heizgerate-
Stecker S1, Kammer 8 zur Schaltuhr,
9-poliger Stecker S1, Kammer 5 herge-
stellt werden.

e Vor Erstinbetriebnahme beide Schaltuh-
ren fur 5 Sekunden von der Versor-
gungsspannung trennen.

¢ Die Anzeigen werden zwischen den
Schaltuhren automatisch abgeglichen.




Erstinbetriebnahme

Erstinbetriebnahme durchfiihren

Bei Erstinbetriebnahme mussen nacheinander folgende
Arbeitsschritte ausgefiihrt werden.

¢ Betriebsspannung anlegen
Die Betriebsspannung wird durch Einstecken der Si-
cherung in den Sicherungshalter angelegt.

¢ Automatische Erkennung
Funf Sekunden nach dem Anlegen der Betriebsspan-
nung wird im Display " angezeigt
Die Schaltuhr prift welcher Heizgeratetyp angeschlos-
sen ist und konfiguriert die MendUleiste.

¢ Uhrzeit und Betriebsdauer einstellen.

Wochentag mit B oder Q auswahlen.
Auswahl mit (k] bestatigen.

Stunden mit Q oder @ einstellen.
Einstellung mit L bestétigen.

Minuten mit [9 oder E} einstellen.
Einstellung mit (%] bestatigen.

Betriebsdauer fir Sofortbetrieb mit @ oder @
bleibend einstellen.
Einstellung mit & bestatigen.

Die Einstellung der Uhrzeit und der Betriebsdauer
ist beendet.

N
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Erstinbetriebnahme
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e System konfigurieren

Das System muss je nach Anwendungsfall

konfiguriert werden.

solange drlicken bis im Display die Menu-Leiste und

Temperatur angezeigt wird.

Symbol @& mit E—} oder E] auswahlen,

anschlieBend Q und @ gleichzeitig kurz driicken.

MenU P1 mit &) bestéatigen.

Das Unterment C1 oder C2 mit E-) oder@ auswahlen

und mit &) bestatigen.

Das Unterment C1 ist ausgewahit: Die einzelnen

|
MBADPOA
S P )

MenUpunkte werden, nachdem sie mit B oderE] auf of oder on gesetzt bzw. mit B
oder E] ausgewahlt und mit |& bestatigt wurden, schrittweise angezeigt.

Hinweise zu den MenUpunkten auf Seite 10 beachten.

00

01
02

03

04
05

06

07

Zusatzgerat Ap
(siehe Tabelle ,Zulassige Geratekombinationen*, Seite 10)

Temperatur-Einheit
Sprache / Wochentage

Zeit-Anzeigeformat

Aufristbox-Modus

Bei Wasserheizgerét
Hubraum des Fahrzeugs mitE) oderE]
verandern, z. B. 18 = 1800 cm®

Bei Luftheizgeréat

Automatische Laufzeitberechnung
Betriebsdauer mit [ oder & verandern

of /on
of fur °C / on fur F

of fur DE / on fur EN
of fir 24h

on fur AM / PM

of

of /on

10 - 40 oder

of (automatische Berechnung
der Betriebsdauer ist deak-
tiviert).

of

10-60

Fortsetzung Seite 10

9



Erstinbetriebnahme

* System konfigurieren (Fortsetzung)

Wurde der MenUpunkt C1 / 07 mit || bestéatigt, werden
die Daten Ubertragen. AnschlieBend wird die Uhrzeit

angezeigt.

Die System-Konfiguration ist beendet.

Hinweise zu den Meniipunkten

04

e Dieser MenUpunkt ist bei den aktuel-
len Heizgeraten nicht anzuwenden und
muss auf of gesetzt werden.

05

® Dieser MenUpunkt ist nur bei Heizgeréa-
ten in der Funktion als Zuheizer und mit
JE-Diagnose glltig.

06

Bei Luftheizgeraten:

® Dieser MenUpunkt muss auf of gesetzt
werden.

Bei Wasserheizgeriten:

* Wird in den Wasserkreislauf das Ventil
252014 80 62 00 oder
252014 80 72 00 eingesetzt, kann die
Hubraumangabe um 500 cm? verringert
werden.

Zulassige Geridtekombinationen
Gerat 1
an Diagnoseleitung angeschlossen
Luftheizgerat mit JE-Diagnose
(Steuergerate mit zweiter Diagnoseleitung)

Luftheizgerat mit JE-Diagnose
(Steuergerate mit zweiter Diagnoseleitung)

¢ Schaltuhr priifen
— Heizgerat ein- und ausschalten.
Sollte ein Fehler auftreten siehe Kapitel
,Was tun, wenn ...?“ ab Seite 12.

® Bei groBerem Warmebedarf kann die
Hubraumangabe um 500 cm? erhoht
werden.

Die Werte fur die Erhéhung bzw. fur die
Reduzierung der Hubraumangabe sind
nur bei Kiihiwasserkreislaufen gultig, de-
ren Fahrzeug-Geblasewarmetauscher vor
dem Fahrzeugmotor durchstromt wird.

07

* Wird das Fahrzeug nur im Kurzstre-
ckenbetrieb eingesetzt, ist in Absprache
mit dem Kunden die maximale Betriebs-
zeit zu reduzieren.

Gerat 2
am Schaltausgang angeschlossen
Wasserheizgerat
Diagnose nicht angeschlossen
z. B.
Standklimatisierung

10



Sonstiges

N\

Riickstellfunktion

Mit der Ruckstellfunktion wird die Schaltuhr auf die
Werkseinstellungen zurlickgesetzt.

solange driicken bis im Display die Menu-Leiste und
Temperatur angezeigt wird.

Symbol @mit B oder@ auswahlen,
anschlieBend =/ und E} gleichzeitig kurz drlicken.

Menu P1 wird angezeigt.
Ruckstellfunktion mitB oder Q auswahlen und mit
bestatigen.

Die Schaltuhr ist auf die Werkseinstellungen
zuriickgesetzt.

Bitte beachten!

Alle Timer-Einstellungen gehen verloren.
Der Heizbetrieb wird beendet.

|
HBAPOA
L
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Was tun, wenn ...?

Anzeigen

Anzeige  |nd R

¢ Keine Diagnoseleitung angeschlosssen.
e Zur Zeit sind keine Diagnosedaten verfligbar. Abfrage
wiederholen.

Meniipunkt Ap erscheint nicht in der Menii-Leiste
® An der Diagnoseleitung ist kein Gerat mit JE-Diagnose
angeschlossen.

Meniipunkt &8 erscheint nicht in der Menii-Leiste

® Die Betriebsart ,LUften* wurde nicht aktiviert oder ist
fUr diese Heizgerateausfihrung nicht vorgesehen (sie-
he Seite 3).

* Weitere Display-Anzeigen sind im Kapitel ,Was tun,
wenn ...7" ab Seite 22 der Bedienungsanweisung be-
schrieben.

Bitte beachten!

Konnte der Fehler oder die Stérung nicht beseitigt wer-

den, setzen Sie sich mit einer autorisierten JE-Werkstatt
in Verbindung oder wahlen die nachfolgend aufgeflhrte
Service-Telefon-Nummer.

Service

Hotline

Haben Sie technische Fragen oder ein Problem mit der
Schaltuhr oder dem Heizgerat, wahlen Sie innerhalb
Deutschlands folgende Service-Telefon-Nr.:

Telefon-Hotline
0800/ 12 34 300

Fax-Hotline
01805/ 26 26 24

AuBerhalb Deutschlands wenden Sie sich bitte an die jewei-
lige Eberspéacher-Landesvertretung.

12



Diagnose

Diagnose Heizgerat durchfiihren
Schaltuhr aktivieren.

Symbol 38 mit & bestatigen.

Heizen ist eingeschaltet.

Betriebsdauer mit (& bestétigen.

B und Q gleichzeitg kurz driicken.
Folgende Aktionen sind méglich

e Fehlerspeicher abrufen.

MitB oder Q die Fehlerspeicher F1 — F5 abrufen.
e Fehlerspeicher erneut abrufen.

E und E] gleichzeitig kurz dricken.
e Fehlerspeicher 16schen (Anzeige dEL)

dricken.
Erneut (8] drticken.

Die Diagnose ist beendet.

dEL

ea)

38 S8ADP O 3

aee D -

=i
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Diaghose

Systemkonfiguration anzeigen

Untermen( C2 wie auf Seite 9 beschrieben auswéhlen.
Die einzelnen MenUlpunkte werden, nachdem sie mit
bestatigt wurden, schrittweise angezeigt.

00 Heizgerétetyp

01 Diagnose

02 Luftenfunktion

Temperaturflhler
eingebaut

04 Aufristbox-Modus

03

05 ADR-Funktion

0 = unbekanntes Gerat
1 = Luftheizgerat

2 = Wasserheizgerat

3 = Zusatzgerat
O=———

1 =keine

2 = Free running

3 = JE-Diagnose

of /on

of /on

of /on

of = Auswertung KI. 58
on = ADR Betrieb

14



Schaltplane
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Teileliste Schaltplane

2.15.1 Raumtemperaturfihler (optional)
2.15.9 AuBentemperaturfihler (optional)

3.1.7 Taster ,EIN/AUS*

3.1.9 Schalter ,Heizen / Liften”
3.1.11 Bedieneinrichtung ,Rund*
3.1.16 Taster Funkfernbedienung
3.1.17 Bedieneinrichtung ,Mini-Regler”

3.2.15 Schaltuhr EasyStart T

a)  Anschluss Bedienelemente
am Heizgerat
c)  Klemme 58 (Beleuchtung)
d)  Standluften mit
Fahrzeuggeblése (optional)
e)  Anschluss Schaltuhr EasyStart T
g)  Externer Taster ,EIN / AUS®
(optional)
x)  Bricke ADR
y) Leitungen verbinden und isolieren

[Bitte beachten']

e Die Schaltuhr ist gemé&B den Schaltplé-
nen am Ende der Einbauanweisung an-
zuschlieBen.

¢ Heizgerate-Typ beachten!

e Nicht benutzte Leitungsenden isolieren.
Stecker- und Buchsengehause sind von
der Leitungseintrittseite dargestellt.

e Die im Schaltplan mit y) gekennzeich-
nete Brlicke muss unbedingt hergestellt
werden.

Kabelfarben

sw = schwarz vi = violett
ws = weil br = braun
= rot gr = grau
ge = gelb bl = blau
gn = grin i = lila

Zuordnung der Schaltplane
EasyStart T zu den unterschiedlichen
Heizgerateausfiihrungen AIRTRONIC
und AIRTRONIC M

Die Zuordnung der Schaltplane erfolgt
Uber das verbaute Steuergerat:
Die Schaltplane 25 2069 00 97 08 A und
252069 00 97 09 A sind gliltig fur Heiz-
geréate-Ausflhrungen
e mit einer Diagnoseleitung bl/ws, die am
16-poligen Heizgerate-Stecker S1, in
Kammer 8 angeschlossen ist.
e mit einem Steuergerate-Kabelstrang,
der fest vergossen ist.
Die Schaltplane 25 2361 00 97 03 A und
252361 00 97 04 A sind guiltig fur Heiz-
geréate-Ausflhrungen
e mit 2 Diagnoseleitungen, die am 16-
poligen Heizgerate-Stecker S1 ange-
schlossen sind
— Diagnoseleitung OEM
bl/ws in Kammer 3,
— Diagnoseleitung Universalausfihrung
bl/ge in Kammer 8.
e mit einem Steuergeréte-Kabelstrang der
mit Kabelband umwickelt ist.

Pinbelegung EasyStart T-Stecker S1

1 Klemme 30 (Plus) rt

2 S+ (Einschaltsignal) ge

3  Klemme 31 (Minus) br

4 DAT-Leitung Vi

5 Diagnose (K-Linie) bl/ws
6  Klemme 58 gr/sw
7 Temperaturfihler (Plus) ar

8 Temperaturfihler (Minus) br/ws
9
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Schaltplane

AIRTRONIC / AIRTRONIC M
[Bite boachtent

Dieser Schaltplan ist guiltig fir Heizgerate mit einer Diagnoseleitung und einem
Steuergerate-Kabelstrang der fest vergossen ist.

0.5rt (i — "~ i |
0.5 ge i
0.5 gr ! Lr
0¢ “osm 1 R [ e
0.6 bl/vs ‘,,‘ br |
0.5 gr/rt [ i o l p e ; »
0.5 br/ws | _(‘m‘_ ge/vi 1
5ol |¢|a|o — ==
B S
\
\
||
||
|| T
L1
— i~
ol!(!n!
—— el
i<l
T
{ { BILLJ
‘ S —
B2 S2 Bl S1
1 g
21416 2|48
PP Haa
r O
Teileliste Seite 15 252069 00 97 08 A

16



A1\

Schaltplane

AIRTRONIC / AIRTRONIC M - ADR
[Bit beachten]

Dieser Schaltplan ist giltig fir Heizgerate mit einer Diagnoseleitung und einem
Steuergerate-Kabelstrang der fest vergossen ist.

_osct e ——- -
_ 050 | i i
0.5 gr ! r rut‘
0.5 ws/rt - rt | ) N
al 0,5 br I —LT e | F ew‘rr-'u‘::g;ng \i
0.5 bl/ws 0 N
0,5 gr/rt % H s ] p s ; ] - 1
0.5 br/ws ge/vi i
s || = JGLT
B2 S2
i
\REW\- br/ws |
X 050 [
1 i i or/sv |
L] blws |
T 11 i
———Ci=
} b frm| 2
T e
1 || rt
TC1m1=
{ { B s L
| Lme———
B2 S2 B1 S1
i} [
[2]aTe]
[[5]s]
1T B,
Teileliste Seite 15 252069 00 97 09 A
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Schaltplane

AIRTRONIC / AIRTRONIC M / AIRTRONIC L

[Bit beachtent]

Dieser Schaltplan ist guiltig fir Heizgerate mit zwei Diagnoseleitungen und deren

Steuergerate-Kabelstrang mit Kabelband umwickelt ist.

0.5 bl/ws

v

0.5 br

0.5 rt

0.5 gr/rt
i
0.5 br/us

0.6 bl/ws

br/vs

LCD

or

ar/aw

bi/vs

0.5 br

45578 9

vi

br

0.5t

9

rt

0.5 gr/rt
"
0.5 br/us

Teileliste Seite 15

Bl

~ANAN A AAAA

45578 3

br/es

LCD

or

ar/aw

bi/vs

br

e

rt

2523610097 03 A
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Schaltplane
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AIRTRONIC / AIRTRONIC M / AIRTRONIC L - ADR

[ Bitte beachten!

Dieser Schaltplan ist giltig fir Heizgerate mit zwei Diagnoseleitungen und deren
Steuergerate-Kabelstrang mit Kabelband umwickelt ist.
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Schaltplane
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Konformitatserklarung

N\

EU-Konformitatserkliarung
EC-Declaration of Conformity

Herstelier / Verantwortliche Person
Munufacturer / vesponsible person Teltronic AG, Klaus von Arx

Adresse ! Address.
9

CH-4562 Biverist

Schweiz

Erklan, dass das Produkt / Declares that the product:

Typ / type: Komfort Schaitubr
Modell / model EasyStart T
o [

Intended use

bei bestimmungsmatiger Verwendung den grundiegenden Anforderungen gemal Artikel 3 der
R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG entspricht und daf die folgenden Normen angewandt wurden:

complies with the csseatial requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/1C Directive. iF used for its intended use and that
the following standards has been applicd:

1 Gesundheit (Artike! 3.1.a der R&TTE-Richtlinie)
Haalth (Article 3.1.a of the R& T T Directive)
angewendete Norm{en) not applicable Ausgabe
applied standard(s) issuc
2 Sicherheit (Artikel 3.1.a der R&TTE-Richtlinie)
Safety (Article 3.La of the R&[TE Dircetive)
angewendete Norm(en) EN 60950, Ausgabe 1997-11
applicd standard(s) issue
3 Elektromagnetische Vertraglichkeit (Artikel 3.1.b der R&TTE-Richtlinie)
Electromagneric compatibility (Atticle 3.1.b of the R&TTE Direetive)
angewendete Norm(en) 2004/104/EG Ausgabe 2004-10
applied standard(s) issuc
4 Effiziente Nutzung des Funkfrequenzspektrums (Artike! 3.2 der R&TTE-Richtlinie)
efficient usc of the radio frequency spectrum (Article 3.2 of (he R& T Dircetive)
angewendete Norm(en) not applicable Ausgabe
apphicd standard(s) fssue
Biberist, 05.08.2005 K. von Arx, LB L s i
(Ort und Datum der Konformitatserklarung) (Name und Urerschest) 7
(Place and dat of the dectaration of confomnity} Name and signae)
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